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2004年4月13日

記者各位

ポリプラスチックス株式会社

環状オレフィン・コポリマー｢TOPAS®｣の販売開始について
ポリプラスチックス株式会社(本社：東京都千代田区、社長：神村安正)は、このたびチコナ社(本社：ドイツ ケルスターバッハ、社長：リンドン・コール)との間に販売契約を締結し、同社が製造した環状オレフィン・コポリマー(COC: Cycloolefine Copolymer)『TOPAS®』(商標：トパス®)の日本およびアジア・太平洋地域における輸入・販売事業に参入することといたします。
＜経緯＞

ポリプラスチックスは、昨年始めから『TOPAS®』の日本市場における事業性の検討を行なって参りましたが、この度、液晶ディスプレイ、レンズ等の光学デバイス分野において急成長が見込まれる他、包装材料分野及び医療・検査機器分野等、幅広い産業分野において大きな成長が期待されることから、チコナ社との間に本格的な輸入販売事業のための提携について合意しました。

＜商品の特長＞

『TOPAS®』は、チコナ社が開発した環状オレフィン・コポリマー(COC)の商品名で通常のポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）樹脂に代表される結晶性ポリオレフィン樹脂とは異なり環状オレフィン構造を有する非晶性の透明なコポリマーです。

『TOPAS®』は、PMMA（ポリメチルメタクリレート、アクリル樹脂）に匹敵する光学特性やPC（ポリカーボネート樹脂）以上の耐熱性、PMMAやPCより優れた寸法安定性等を有する樹脂として、高い市場評価を得ています。さらに『TOPAS®』は、水蒸気バリヤ性向上、剛性アップ、耐熱性、易カット性能付与など、従来使用材料の改質用途に適した材料として、包装材料分野でも開発活動を推進していきます（詳細は別添資料をご参照ください）。

＜主要用途＞

· レンズ及び、液晶ディスプレイ用導光板、光学フィルムなどの光学用途

· ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)の改質用途向け包装材料分野

· 医療・検査機器分野

· 電子デバイス分野
· その他幅広い産業分野向け
＜販売計画＞

  ・販売価格
700～2000 円／kg　（用途により対応グレードが異なる）
3年後には、2000t／Y　
5年度には　5000t／Y　を目指す
＜生産・サポート体制＞

『TOPAS®』は、チコナ社のドイツ オーバーハウゼンにて年産30,000トンのプラントを完成（2000年）させ全世界で販売を行なっています。これはモノマープラントを併設した連続重合プラントであり、世界最大のプラントとして、安定供給とコスト競争力を兼ね備えています。
さらにポリプラスチックス㈱では、ポリアセタール樹脂「ジュラコン®」を始めとした、エンジニアリングプラスチックにおいて確立されたテクニカルサポート体制をベースにノウハウの蓄積をスタートさせ、また新たにTOPAS事業開発部を編成するなど、サポート体制の確立を進めています。
［参考］

チコナ (Ticona)
URL：http://www.ticona.com
チコナは、ドイツ ヘキスト社の事業再編成の結果、化学工業部門を分離して誕生したセラニーズAGの高機能樹脂事業部門を担う。TICONAグループの本社は、ドイツのケルスターバッハにおかれ、欧州、南北アメリカを中心に各種エンジニアリングプラスチックの生産販売拠点を有している。グループ全体で従業員数は約2,400名、売上高は約757百万ユーロ（2002年実績）。

【当件に関するお問い合わせ】

· ポリプラスチックス株式会社　


URL：http://www.polyplastics.com

東京都千代田区霞が関三丁目２番５号　霞が関ビル６階


総務部　伊庭野



Tel: 03-3593-2444   Fax: 03-3593-2446


TOPAS事業開発部 下村



Tel: 03-3593-2413   Fax: 03-3580-0628

［資料］

＜商品特長詳細＞

· 『TOPAS®』は、PMMA樹脂に匹敵する優れた光学特性とPC樹脂同等以上の耐熱性を有し、さらに、ほとんど吸水しないことに起因する高度な寸法安定性など優れた性能を有する樹脂として、光学市場分野において高い評価を得ています。

· 『TOPAS®』は、高剛性、高強度な優れた機械特性を持った樹脂であり、さらに、水蒸気バリヤ性向上、剛性アップ、耐熱性、易カット性能付与など、従来のPE,PP樹脂等が使用されているフィルム分野での改質用途に適した材料として、包装材料分野でも開発が進められています。

· 『TOPAS®』は、高周波領域での優れた電機特性を示しており、アンテナ等の電子デバイス用途での展開も期待されております。

· 『TOPAS®』は、安全性にも優れており、その基本グレードは、米国FDAに登録されており、医療・検査機器分野での関心も高まっております。
· 『TOPAS®』は、その特徴的な分子構造と優れた触媒技術により、同種の競合材料に比べ、幅広い流動性、耐熱性のグレードバリエーションを有しており、環状オレフィン樹脂中最高の高流動性（TOPAS5013）と最高の耐熱性（TOPAS6017）を持ったグレードがラインナップされています。
· 『TOPAS®』は、ノルボルネンとエチレンをメタロセン触媒にて共重合したシクロオレフィンコポリマー（COC）タイプであります。他にメタセシス開環重合タイプのシクロオレフィンポリマー（COP）タイプがありますが、『TOPAS®』COCは、光学部品として重要な低複屈折　及び、低吸水性　高剛性の点で、優れた特性を有しております。
＜TOPAS®の光学特性＞
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