2004年10月5日

三菱レイヨン株式会社

エムアールシー・ホームプロダクツ株式会社

～安心でおいしい水、流麗なフォルムの浄水器～
　　　　アンダーシンクタイプ清水器　「クリンスイⓇU－A１０１」新発売

三菱レイヨン株式会社（本社：東京都港区、社長：EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ ゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(すめらぎよしゆき),皇芳之)）、エムアールシー・ホームプロダクツ株式会社（本社：東京都中央区、社長：寺倉正人）は、近年デザイン重視の傾向にあるシステムキッチンに、よりマッチする洗練されたシャープなフォルムを追求したアンダーシンクタイプ清水器「クリンスイＵ－Ａ１０１」を１０月上旬より新発売いたします。

当社は1989年の「クリンスイＵ」発売開始以来、アンダーシンクタイプ清水器におけるトップシェアを占め浄水専用水栓タイプから、複合水栓タイプまで、幅広いニーズに応えてきました。

そしてこのたび、水栓のデザイン性をさらに高めた新製品を発売することとなりました。

大手ゼネコン、デベロッパー、システムキッチンメーカー、ハウジングメーカー、リフォームメーカー、水道器具販売店等を中心に販売を行い、年間約2万台の販売を見込んでいます。

1． 背景

近年、システムキッチンは高機能化、シンクの大型化が進んでおり、さらにデザイン的にも美しいものへの要望が高まっています。高機能のキッチンが好まれる状況のもと、設備機器のひとつであるアンダーシンクタイプ浄水器の設置率は年々増加しており、安心でおいしい水を確保したいという浄水器の性能に対する要求も高まっています。

そこで最近の洗練されたデザインのシステムキッチンにもマッチするデザイン面はもちろん、

｢家庭用品品質表示法｣対象の９物質を徹底除去できる性能を持つ「クリンスイＵ－Ａ１０１」を開発いたしました。

「クリンスイＵ－Ａ１０１」は、浄水専用水栓タイプなので既存のシステムキッチンに取り付けたい場合でも、現在お使いのお湯、水用の混合水栓を残したまま取り付けが可能です。

２,新製品の特長

■デザイン性の向上

キッチンの美しいフォルムにマッチするよう、浄水専用水栓の形状は流麗でシンプルな

デザインを採用しました。

アンダーシンクタイプ浄水器なので、場所をとる浄水器本体はシンク下に収納、キッチンのデザインを活かせます。

■「家庭用品品質表示法」対象９物質を徹底除去

「家庭用品品質表示法」除去対象物質である、遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、

溶解性鉛、ＣＡＴ（農薬）、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、２-ＭＩＢ(カビ臭)の９物質の除去が可能です。

■家庭用浄水器トップレベルの大容量

カートリッジは、１日２０リットル使用しても交換は１年に１回と経済的です。

■簡易施工

　汎用のレンチで水栓の取り付けが可能で、接続にはワンタッチの「銅管カプラー」を採用する

など、施工の容易な設計になっています。（特殊な専用工具は必要ありません）

■お湯・水と浄水の同時使用が可能

浄水専用水栓なので浄水した水で野菜を洗いながら、混合水栓で洗い物をするといった使い

方も可能です。キッチンの使い方が広がりますので料理もスピーディに行えます。

■面倒な操作なしで、いつもおいしい水が利用可能

浄水専用水栓のレバーをひねるだけで、すぐにおいしい水が使えます。

	Ａ１０１：水栓寸法
	　

	取付穴径
	直径３６mm～３９mm

	台座径
	直径５２mm

	吐水口長さ
	１６６mm

	吐水口高さ
	２００mm


〈メーカー希望小売価格〉

· 本体セット：Ａ１０１ＺＣ（ＵＺＣ２０００付）：

　　　　　　　　　　　　60,000円　（税込み63,000円、取付工事費別）

：Ａ１０１ＮＣ（ＵＮＣ１０００付）：

　　　　　　　　　　　　63,000円　（税込み66,150円、取付工事費別）

○交換用カートリッジ：ＵＺＣ２０００：

15,500円（税込み16,275円）
：ＵＮＣ１０００：

18,500円（税込み19,425円）
◇本リリースに関するお問い合わせ先

三菱レイヨン株式会社　　広報・IR室：　　TEL ０３－５４９５－３１００

エムアールシー・ホームプロダクツ株式会社：　TEL ０３－３６６９－４７５０

クリンスイＰＲ代理店：㈱スパイスコミニケーションズ（担当/渡辺）

TEL　０３－３４０８－９４３８

· 商品に関するお問い合わせ先

　　　　クリンスイサービスセンター：　TEL  ０１２０－３２８－４３２

【参考資料】商品概要

「クリンスイU-A101」

〈セット品番〉

セット品番　　　　　　　　　　　　A101ZC　　　　　　　　　　A101NC

セット内容　　　　　　　　　　　　A101水栓とUZC2000のｾｯﾄ　　　　　　A101水栓とUNC1000のｾｯﾄ

<カートリッジ仕様> 

	カートリッジ品番
	ＵＺＣ2000
	ＵＮＣ1000

	材料の種類
	カートリッジ
	ＡＢＳ樹脂

	
	水栓
	黄銅

	
	接続ホース
	ポリエチレン

	 eq \o\ad(ろ材の種類,　　　　　　　　　　　　)　　　　　　　
	中空糸膜（ポリエチレン）、活性炭、不織布、イオン交換繊維

	 eq \o\ad(ろ過流量,　　　　　　　　　　　　)
	3.0㍑/min

	3.5㍑/min

	使用可能な最小動水圧
	0.07ＭＰａ（常用使用圧力0.07～0.35ＭＰａ）

	浄水能力

(JISS3201での試験結果)
	遊離残留塩素
	総ろ過水量40,000㍑（除去率80％）
	総ろ過水量100,000㍑（除去率80％）

	
	濁り
	総ろ過水量20,000㍑（ろ過流量50％）
	総ろ過水量30,000㍑（ろ過流量50％）

	
	総トリハロメタン
	総ろ過水量 8,000㍑（除去率80％）
	総ろ過水量16, 000㍑（除去率80％）

	
	溶解性鉛
	総ろ過水量10,000㍑（除去率80％）
	総ろ過水量10,000㍑（除去率80％）

	
	ＣＡＴ（農薬）
	総ろ過水量20,000㍑（除去率80％）
	総ろ過水量50, 000㍑（除去率80％）

	
	テトラクロロエチレン
	総ろ過水量20,000㍑（除去率80％）
	総ろ過水量20,000㍑（除去率80％）

	
	トリクロロエチレン
	総ろ過水量20,000㍑（除去率80％）
	総ろ過水量20,000㍑（除去率80％）

	
	1，1，1‐トリクロロエタン
	総ろ過水量10,000㍑（除去率80％）
	総ろ過水量20,000㍑（除去率80％）

	
	２－ＭＩＢ（カビ臭）
	総ろ過水量20,000㍑（除去率80％）
	総ろ過水量40,000㍑（除去率80％）

	ろ材取換時期の目安
	12ヶ月（1日20㍑使用した場合の月数）

浄水能力の低い総トリハロメタンを基準としています
	12ヶ月（1日27㍑使用した場合の月数）浄水能力の低い溶解性鉛を基準としています

	カートリッジ質量（満水時）
	0.8kg（1.4kg）
	1.6kg（3.0kg）

	カートリッジサイズ
	最大径105mm×高さ217mm
	最大径137mm×高さ253mm

	除去できない成分
	水に溶け込んでいる塩分（海水）、金属イオン類（溶解性鉛は除去可能）


＊ろ過流量は組み合わせるカートリッジによって異なります。
＊ＵＺＣ２０００とＵＮＣ１０００は互換性があります。

　　　　　　　　　　　　　「クリンスイ　U-A101」
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　　　　　　　　　　設置例













MRC 5/6

