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２００５年１１月７日

三菱レイヨン株式会社

エムアールシー・ホームプロダクツ株式会社
「ソーダバス®ＳＰＡ１００１」（給湯器直結タイプ）を新発売

　三菱レイヨン株式会社（社長：皇　芳之、本社：東京都港区）のグループ会社であるエムアールシー・ホームプロダクツ株式会社（社長：芝塚　全功、本社：東京都中央区）は、浴室を広く使える製品設計の家庭用高濃度人工炭酸泉製造装置「ソーダバス ＳＰＡ１００１」（給湯器直結タイプ）を１１月下旬から発売します。

　「ソーダバス ＳＰＡ１００１」は、炭酸ガスを温水中に高濃度溶解させることにより、炭酸ガス濃度が１０００ｐｐｍ以上の炭酸泉（人工温泉）を一般家庭でも手軽に作ることができる人工炭酸泉の製造装置です。本体価格は898,000円（税込942,900円、取り付け工事費別）で、初年度の目標販売台数は５０００台です。

　なお、本製品は１１月８日から１１日までホームビルディングショー（於：東京ビックサイト　東２ホール／２Ｊ－１１）に出展します。

＜背景・特徴＞

　三菱レイヨンで開発した炭酸ガスを温水中に高濃度溶解させる技術をもとにして、世界で初めて２０００年５月に高濃度人工炭酸泉装置「カーボメディカ」を医療機関向けに商品化し、２００２年１０月には「エクセルカーボ」を公共温浴施設向けに商品化しました。

　そしてこれまでの多くの導入事例や実績を活かし、今回本体ならびに炭酸ガスボンベを屋外に設置して給湯器に後付けするタイプの「ソーダバス ＳＰＡ１００１」の開発に成功し、これを一般家庭向けに発売することになりました。本製品は、給湯器から専用管で温水を炭酸ガスボンベ内蔵のソーダバスユニットに供給し、そこで製造された高濃度人工炭酸泉を専用ノズルで浴室に供給する、世界で初めてのかけ流し式人工炭酸泉装置です。

　なお、炭酸ガスボンベを一箇所に集め、配管で各戸に供給する集合住宅向け「ソーダバス　ＳＰＡ１００２」（「炭酸ガス集中システム」の設計が別途要）も同時発売します。

◆人工炭酸泉装置の営業体制について

　人工炭酸泉事業は、２００５年７月より三菱レイヨン・エンジニアリングからエムアールシー・ホームプロダクツに事業移管しました。今後の人工炭酸泉事業は、家庭用浄水器『クリンスイ』事業と一体化して、特に一般家庭向けの住宅設備として全国展開を図ります。

　本製品は、電力会社、ガス会社など燃料系のルート経由で販売を行う予定です。
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【ソーダバス ＭＲＰ－ＳＰＡ１００１の設置図】

＊＊＊＊　リリースに関するお問い合わせ　＊＊＊＊

　　三菱レイヨン株式会社　広報・ＩＲ室　　　　　　　　ＴＥＬ：０３－５４９５－３１００

＊＊＊＊　商品に関するお問い合わせ　＊＊＊＊

　　エムアールシー・ホームプロダクツ（株）　　　　　　ＴＥＬ：０３－３６６９－４７５０

＊＊＊＊　資料の請求　＊＊＊＊

　　炭酸泉サービスセンター　　　　　　　　　　　　　フリーダイヤル：０１２０－５５－９８７１

参考資料： 
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ソーダバス　Ｓｏｄａｂａｔｈ＜給湯器タイプ・一戸建て用＞
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約２週間に１度（７ｋｇ入りボンベ使用時）

給水異常、ガス圧力異常、ポンプ過電流異常

リモコン、専用ノズル、据付ブロック

温水入口　１５Ａ、炭酸泉出口　１５Ａ

■ソーダバス　

Ｓｏｄａｂａｔｈ＜給湯器タイプ・集合住宅用＞

ソーダバス　Ｓｏｄａｂａｔｈ＜給湯器タイプ・集合住宅用＞

ＳＰＡ１００２

各戸給湯器周辺

ＭＲＰ−ＳＢ１０１

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ・６５／６５Ｗ

２５０（Ｗ）×１７０（Ｄ）×６５０（Ｈ）

約１５ｋｇ
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リモコン、専用ノズル、据付ブロック

温水入口　１５Ａ、炭酸泉出口　１５Ａ

●（圧力調整器など）炭酸ガス供給装置並びに炭酸ガスボンベは付属していません

●本品の価格は販売店にお問い合わせください

※１　製造能力は、給湯を水圧０．１５ＭＰａ条件下８Ｌ／分で行った場合の値です

※２　ボンベの交換頻度は、炭酸泉を２００Ｌ／日製造した場合の目安です
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安全機構

●集合住宅用は、炭酸ガスボンベを１箇所に集め、配管で炭酸ガスを各戸に供給する『炭酸

ガス集中システム』の設計が別途必要です

●炭酸ガスボンベは付属していません

●取付工事費が別途かかります
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広報・ＩＲ室　本社：〒108-8506　東京都港区港南一丁目6番41号　TEL(03)5495-3100　大阪：〒530-6040　大阪市北区天満橋一丁目8番30号　TEL(06)6881-6301


E-mail=koho@mrc.co.jp ◆Home Page=http://www.mrc.co.jp/
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